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DIN EN 15620
DIN EN 15635
DIN EN 15629

 
108-007

# 8, 10 ⌀ 8,0 mm
⌀ 10,0 mm

FRVeuillez suivre les instructions du fabricant lors de l'installation de chevilles !

DEBitte beachten Sie die Herstellerangaben zur Dübelmontage!

BEGelieve de instructies van de fabrikant te volgen bij de installatie van vloerankers!

ESPor favor, siga las instrucciones del fabricante para instalar las espigas!

ITSi prega di seguire le istruzioni del produttore per il montaggio dei tasselli!

DKBemærk producentens oplysninger om montering af dyvel!      

HUKérjük, kövesse a gyártó utasításait a tiplik beszereléséhez!

PLProszę stosować się do instrukcji producenta dotyczących montażu na kołkach!

CZPři instalaci hmoždinek postupujte podle pokynů výrobce!

SKPři instalaci hmoždinek postupujte podle pokynů výrobce!

UAБудь ласка, дотримуйтесь інструкцій виробника по установці дюбелів!

GBPlease follow manufacturer instructions for installing floor anchors!

Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя по установке дюбелей! RU

www.mkt.de www.hilti.de www.fischer.de
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Auszugsvorrichtung
Extraction units
#33195 - 800 kg
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64 mm 14 mm 14 mm

2800 mm

81 mm

60
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Für Fußplatte LS2 - LS 4
For Footplate LS2 - LS 4
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31 mm

14 mm 14 mm 14 mm

2700 mm

Für Fußplatte LS1
For Footplate LS1
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#33195 - 800 kg
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2
M8 x 16

8.8 1x
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M8

1x

4 2x

5 1x
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M6-8.8 8 Nm

Nm

M8-8.8 22 Nm

M10-8.8 45 Nm

M10-10.9 70 Nm

M12-8.8 70 Nm

M12-10.9 110 Nm
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Auszugsvorrichtung
Extraction units
#33196 - 1000 kg
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64 mm 14 mm 14 mm

2800 mm

81 mm
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Für Fußplatte LS2 - LS 4
For Footplate LS2 - LS 4
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31 mm

14 mm 14 mm 14 mm

2700 mm

Für Fußplatte LS1
For Footplate LS1
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#33196 - 1000 kg
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Auszugsvorrichtung
Extraction units
#33200 - 600 kg
#33201 - 800 kg
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TK
Q (Fachlast/Level load)

FB = 950 mm FB = 1800 mm FB = 2700 mm
FB = 2800 mm

200 kg A = 70 % T 510 kg 737 kg 964 kg
200 kg A = 100 % T 643 kg 886 kg 1129 kg
300 kg A = 100 % T 960 kg 1320 kg 1680 kg
600 kg A = 70 % T 1476 kg 2112 kg 2748 kg
600 kg A = 100 % T 1868 kg 2536 kg 3204 kg
800 kg A = 70 % T 1974 kg 2828 kg 3682 kg
1000 kg A = 70 % T 2488 kg 3576 kg 4664 kg
1000 kg A = 100 % T 3098 kg 4196 kg -
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Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Looking forward to your feedback!
feedbackmontage@bito.com

Auszugsvorrichtung
Extraction units

#03/2022/Art.-Nr.: 16454

#33195  - 800 kg 
#33196  - 1000 kg

#33200 - 600 kg
#33201 - 800 kg


